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Prefacio

A Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalizagao. As Normas Brasileiras,
cujo conteido é de responsabilidade dos Comités Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalizagao
Setorial (ABNT/ONS) e das Comissdes de Estudo Especiais Temporarias (ABNT/CEET), sdo elaboradas por
Comissdes de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores,
consumidores e neutros (universidades, laboratérios e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT sdo elaborados conforme as regras da Diretivas ABNT, Parte 2.

A Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atengdo para a possibilidade de que alguns dos
elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT ndo deve ser considerada
responsavel pela identificagao de quaisquer direitos de patentes.

A ABNT NBR 15524-1 foi elaborada pela Comissdo de Estudo Especial Temporaria de Sistemas de Armazenagem
(ABNT/CEET-00:001.69). O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital n® 06, de 22.05.2007
a21.06.2007, com o nimero de Projeto 00:001.69-001/1.

A ABNT NBR 15524, sob o titulo geral “Sistemas de armazenagem", tem a previsdo de conter as seguintes partes:
— Parte 1: Terminologia;

— Parte 2: Diretrizes para estruturas tipo porta-paletes seletivo.

v ©ABNT 2007 - Todos 0s direitos reservados
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Sistemas de armazenagem
Parte 1: Terminologia

1 Escopo

Esta parte da ABNT NBR 15524 define os termos para sistemas de armazenagem utilizados na ABNT NBR 15524-2.

Esta Norma se aplica a nomenclatura em geral para porta-paletes seletivo.

2 Termos e definigdes

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se 0s seguintes termos e definicoes.

241
altura entre longarinas
distancia vertical entre pontos na mesma posi¢ao, em longarinas adjacentes e sobrepostas (ver Figura 1)

22
altura livre entre longarinas
espaco vertical existente entre longarinas adjacentes e sobrepostas (ver Figura 1)

P

Onde:
d é a altura livre entre longarinas;
h ¢é altura entre longarinas

Figura 1 — Esquema demonstrativo de altura livre entre longarinas

©ABNT 2007 - Todos os direitos reservados 1
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2.3
amarragao de fundo

conjunto de travessas ou diagonais que unem a parte posterior dos montantes para fins de travamento e
estabilizagao da estrutura (ver Figura 2)

AMARRAGAO DE FUNDO

Figura 2 — Esquema demonstrativo de amarragao de fundo

24
balango do palete

medida do palete que excede a profundidade do montante, considerando o palete simetricamente posicionado na
estrutura

25
cargade projeto
carga de servigo multiplicada por um fator de majoragao

26
carga de servigo
peso bruto maximo admissivel para as unidades de carga

27
carregamento continuo

tipo de carregamento onde a adi¢do das cargas é feita constantemente em pequenas quantidades de massa e
curtos intervalos de tempo

28

carregamento incremental

tipo de carregamento onde a adi¢ao das cargas é feita parceladamente em quantidades de massa suficientes para
que o comportamento a ser observado possa ser percebido claramente

29
chumbador

dispositivo de fixagdo de elementos das estruturas ao piso, colunas de concreto, lajes ou alvenaria em geral
(ver Figura 3)

2 ©ABNT 2007 - Todos os direitos reservados
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=

Figura 3 — Chumbador

2.10
coluna
elemento estrutural vertical que deve suportar 0s esforgos transmitidos pelas unidades de carga

2.1
contraventamento
elemento estrutural cuja fungao é de estabilizagao e travamento

2.12

corredor

espaco minimo entre duas estruturas de armazenagem ou entre a estrutura e quaisquer obstaculos limitantes
(paredes, colunas, faixas limitadoras etc.), destinado ao transito de pessoas, equipamentos e cargas

2.12.1
corredor entre estruturas
espago minimo entre duas estruturas de armazenagem

2.12.2

corredor muito estreito

corredores com largura entre estruturas de armazenagem inferior a 2,0 m, que exigem o uso de empilhadeiras
especiais

2.12.3
corredor estreito
corredores com largura entre estruturas de armazenagem maior que 2,0 m e menor que 3,5 m

2.124
corredor largo
corredores com largura entre estruturas de armazenagem maior que 3,5 m

2.13
corredor operacional

espago minimo Util entre as unidades de carga ou entre as unidades de carga e quaisquer obstaculos limitantes
(paredes, colunas, faixas limitadoras etc.), destinado ao transito de equipamentos e cargas (ver Figura 4)

©ABNT 2007 - Todos 0s direitos reservados 3
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Figura 4 — Esquema demonstrativo de corredor operacional

2.14
diagonal

elemento estrutural de contraventamento ndo ortogonal entre colunas ou travessas na constituicdo de um

montante

215
distanciador

elemento espagador entre montantes adjacentes ou entre montante e quaisquer elementos estruturais do edificio

(paredes, colunas etc.) (ver Figura 5)
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Figura 5 — Distanciador
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2.16
divisores

elementos verticais que permitem uma divisdo fisica entre materiais depositados no plano de carga

217
eficiéncia superficial de carga
nimero de unidades de carga dividido pela drea do espago de armazenagem e seus corredores

2.18
eficiéncia volumétrica de carga
nimero de unidades de carga dividido pelo volume do espago de armazenagem e seus corredores

2.19

espagador de garfo

elementos estruturais que permitem o armazenamento de cargas ndo paletizadas, possibilitando a entrada e
saida dos garfos durante as operacdes de carga e descarga (ver Figura 6)
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ESPACADOR DE GARFO

Figura 6 — Esquema demonstrativo de espagador de garfo

220
fechamentos

planos verticais feitos de chapas e aramados, que permitem uma divisdo fisica entre os médulos das estruturas
porta-paletes

2.21
guias de cagamba

elementos estruturais que, quando fixados as longarinas no sentido transversal, servem para apoio de pés de
cagambas (ver Figura 7)

©ABNT 2007 - Todos os direitos reservados 5
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Figura 7 — Guias de cagamba

222

limitador de profundidade

elemento limitador do deslocamento horizontal da unidade de carga na profundidade (ver Figura 8)
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LIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Figura 8 — Esquema demonstrativo de limitador de profundidade

223

longarinas

elemento estrutural constituido por um perfil horizontal com conectores nas extremidades para fixagdo nas colunas
que, em pares, no mesmo plano horizontal, deve suportar o peso das unidades de carga (ver Figura 9)

6 ©ABNT 2007 - Todos 0s direitos reservados
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Figura 9 — Longarina

2.24
modulo
conjunto composto por dois montantes adjacentes e os pares de longarinas que os unem

2.25
montante
estrutura vertical de apoio das longarinas que transfere a carga resultante das unidades de carga armazenadas

nas longarinas para o piso. Seus elementos bésicos sdo duas colunas interligadas por travessas e diagonais,
apoiadas ou fixadas no piso por meio de sapatas (ver Figura 10)

Figura 10 — Montantes

XX

2.26

plano “h"

conjunto formado por longarinas e travessas de apoio entre elas, de modo a permitir o uso de paletes de
diferentes profundidades e larguras, garantindo o apoio deles (ver Figura 11)

©ABNT 2007 - Todos 08 direitos reservados 7
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Figura 11 — Plano "h"

227

planos de contengdo

elementos de cobertura do plano de carga utilizados para apoio de materiais manualmente depositados ou para
seguranga contra queda acidental da carga paletizada (ver Figura 12). Devem ser dimensionados para resistir as
cargas solicitantes, de modo que cada pega suporte o equivalente a carga total uniformemente distribuida sobre o
plano, dividida pela quantidade de elementos, sem que haja deformagdo permanente neles.

Os planos podem ser revestidos pelos seguintes elementos:

a) prateleira de porta-paletes;

b) plano aramado;

c) grelhas;

d) madeira.

8 ©ABNT 2007 - Todos os direitos reservados

-FL12-




ABNT NBR 15524-1:2007

Figura 12 — Planos de contengao

2.28
porta-paletes
estrutura metdlica utilizada basicamente para armazenagem de unidades de carga do tipo palete

2.29

porta-paletes seletivo (PPS)

estrutura composta basicamente por montantes e longarinas, que permite a movimentagao de qualquer unidade
de carga armazenada sem necessidade de movimentagao de outras

2.30
porta-tambores e bobinas

elemento estrutural que apoiado sobre as longarinas, que permite o apoio de tambores, bobinas diversas ou
qualquer material de forma cilindrica, com seguranca (ver Figura 13)

@ABNT 2007 - Todos os direitos reservados 9
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Figura 13 — Porta-tambores e bobinas

2.31

protetor de coluna

peca colocada junto as colunas ou nas entradas dos corredores, para protegdo da estrutura contra eventuais
impactos dos equipamentos de movimentagao ou cargas (ver Figura 14)

S S . I _-I’——_l__

300

Figura 14 — Protetor de coluna
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2.32

protetor lateral de conjuntos

elemento estrutural, fixado ao piso, externo e paralelo ao conjunto de estruturas porta-paletes, que tem por
finalidade isolar os conjuntos de areas de trafego intenso de equipamentos de movimentagao, prevenindo choques
acidentais. Podem ser posicionados tanto no sendo longitudinal, quanto transversal em relagao aos conjuntos

2.33
sapata

placa de base com a fungao de fixagao e distribuicdo da carga de apoio ao piso, transmitida por uma coluna (ver
Figura 15)

Figura 15 — Sapata

2.34

transversina R )
elemento estrutural que liga duas longarinas paralelas, para permitir 0 uso de paletes de diferentes profundidades
ou para servir de apoio de planos de madeira, chapas ou cargas planas (ver Figura 16)
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Figura 16 — Transversina
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2.35
travessa
elemento estrutural horizontal de contraventamento que liga as colunas na constituicao de um montante

2.36

trilho-guia

perfil horizontal colocado aos pares, em paralelo, fixados ao piso junto aos montantes, para guiar 0s equipamentos
de movimentagao de carga (ver Figura 17)

TRILHO GUIA

Figura 17 — Trilho-guia

2.37
tunel de passagem

corredor transversal nos conjuntos de porta-paletes, que possibilita a circulagado do equipamento de
movimentagao

2.38

unidade de carga

carga que pode ser movimentada como uma unidade, podendo ser constituida de um Unico item ou de diversos
itens homogéneos unitizados, por exemplo, num palete. Entende-se como unidade de carga, a carga efetiva mais
quaisquer elementos utilizados para sua unitizagdo, por exemplo, paletes, contentores etc.

2.39
vao livre de passagem

distancia entre pontos mais proximos de duas longarinas ou trilhos para apoio de paletes, adjacentes no mesmo
plano horizontal

12 ©ABNT 2007 - Todos os direitos reservados
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